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AANDEELHOUDERS
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DUURZAAM

MAATSCHAPPELIJK
NATUURLIJK
RECYCLE
BIODIVERS
ENERGIE

# KLIMAAT
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THE BIG VIJF VOOR VERDUURZAMING 

# TINY HOUSE IN THE HOUSE 
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PRAKTIJK

geld
overlast
onduidelijkheid
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indeling MAATREGELEN bij monumenten

6

stap voor stap
alle beetjes helpen
de juiste volgorde 
wat je doet, doe je goed

natuurlijk moment 
onderhoud en verhuizing

kozijn, dak, gevel,

LTV, CV, infrarood,
volledige warmtepomp, 
WTW, douche WTW
zonneboiler

b-tje besparing, b-tje comfort 
vloer, bodem, dak (koud, omgekeerd),
kierdichting, dubbel glas vervangen

hybride warmtepomp
ventilatiebox, decentrale WTW

idealen & geld
NOM, BENG, passief,
nul energie, klimaatneutraal, 
aardgasvrij,
circulair, off grid 

DOEN
spouwmuur isolatie
enkel glas vervangen
zonnepanelen
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ONDUIDELIJKHEDEN 

7

voorkom koudebruggen  ↔ creëer koudebruggen

isoleer dampopen   ↔ isoleer dampdicht

zonnepanelen niet in het zicht ↔ indak systemen wel

vacuüm glas van 7 mm mag ↔ getrokken glas moet
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CONDENS

8

Relatieve luchtvochtigheid is een percentage van de max

Bereik je de max dan krijg je condens

Bij lagere temperatuur bereik je sneller de max
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DIAGRAM VAN MOLLIER

condens 

 -5 0C  en  3      gr/m3

  0 0C  en  5      gr/m3

10 0C  en  8,5   gr/m3

20 0C  en  16,5 gr/m3

1 gr is 1/1000 liter
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CONDENS REGEN ZON WIND GRONDWATER SLOOT KLEI STRAATWERK STUUKWERK
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VOCHT

BADKAMER

10 gr /m3   extra geeft condens, dat is 15 cl voor 15 m3 inhoud 

STUCADOOR

125 kg = 125.000 gr voor 25 m2 stuukwerk van nog geen 10 mm dikte
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VOCHT

CONDENS WEG UIT DE BADKAMER

De relatief droge lucht uit huis binnenhalen

Extra vocht op laten nemen

Warme vochtige lucht afvoeren

De relatief droge ……

Diagonaal ventileren
En de badkamer droog trekken en handdoeken elders drogen 
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VOCHT

CONDENS WEG UIT DE BADKAMER

Koude lucht van buiten binnenhalen

Op laten warmen en vocht op laten nemen

Warme vochtige lucht afvoeren

Koude lucht ……
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CONSTRUCTIE

voorkom ophoping 
van vocht in een 
constructie
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PLAT DAK

WATERKERENDE DAMPDICHTE BUITENKANT

HET DAK BESCHOT WARM HOUDEN

GOEDE DAMPDICHTE LAAG
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PLAT DAK



17

WARMTEWEERSTAND voorzetwand houtvezel
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VRIJ HAKKEN

condens
optrekkend vocht

BALKKOPPEN
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VRIJ HAKKEN

loodslabbe

BALKKOPPEN
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PRAKTIJK



21

PRAKTIJK
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